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Получение показаний с прибора т.м. «КС» при помощи программы ModScan32 по 

протоколу Modbus RTU и Modbus TCP 

 

 

1. Настройка ModScan32 для получения показаний по протоколу Modbus RTU 

 
Считать из меню прибора параметры связи, установленные в приборе (см. Руководство по эксплуатации): 

Порт COM2: Addr 0001; Prot RTU; Data Е.8.2; Baud 19.20 

1. Адрес устройства  1.  

2. Протокол передачи данных  RTU ( в ряде моделей установлено по умолчанию и в меню не видно) 

3. Формат передачи байтов  Е82.  

4. Скорость обмена данными – 19200 бит/с.  

 

На дисплее это будет выглядеть следующим образом (данные приведены на примере второго порта 

прибора): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

После запуска ModScan32 следует настроить последовательный порт, для этого необходимо зайти во 

вкладку Connection и выбрать Connect: 
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В открывшемся окне заполнить параметры соединения такие же, как установлены на приборе: 

Connect Using (способ подключения): Direct Connection to COM9 

Configuration: 

Baud Rate (скорость передачи) 19200 бит/с 

Word Length (формат длины)  8 (8 бит) 

Parity (четность)  NONE (Нет контроля четности) 

Stop bits  2 (2 стоп-бита) 

Для подтверждения выбора нажать ОК. 

 
 

Далее необходимо установить параметры получения данных, войдя во вкладку Setup и выбрав Data 

Definition: 
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В открывшемся окне заполнить параметры получения данных: 

Scan Rate (Период опроса)  1000мс 

Modbus Data: 

Slave Address (Адрес устройства) 1 

Point Type (Функция 3 (чтение регистров)  03 Holding Registers 

Point Address (Адрес первого регистра)  6 

Length (Количество регистров)  52 

Адрес первого регистра и их количество указано в таблице адресов и может быть различно для различных 

приборов. 

Для подтверждения выбора нажать ОК. 

 
 

Для установки формата отображения данных на дисплее в виде Float inverse войти в Setup далее 

последовательно выбрать Display Options, Floating Point, Least Significant Register First. 
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В открывшемся поле показаны полученные показатели электрических параметров с 6 по 52: 
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2. Настройка ModScan32 для получения показаний по протоколу Modbus TCP 

 
Считать из меню прибора параметры связи, установленные в приборе. 

Пример: 

Порт COM3: Addr 1; Prot TCP; IP 192.168.31.88 

Подключить прибор к порту Ethernet компьютера патч-кордом необходимой длины. С компьютера считать в 

меню «Сетевые подключения» (или с помощью cmd команды – ipconfig) параметры порта Ethernet, к 

которому подключен прибор.  

В нашем примере параметры порта Ethernet следующие: IP адрес 192.168.31.1,   маска подсети 255.255.255.0.  

Установить в меню прибора параметры порта связи аналогичные IP адресу компьютера (см. Руководство по 

эксплуатации): 

1. Протокол  Modbus  TCP ( в ряде моделей установлено по умолчанию и в меню не видно) 

2. IP адрес: IP1=192, IP2=168, IP3=31, IP4=ХХХ, где ХХХ (числа от 0-255, не совпадающие с 

последними цифрами IP адрес компьютера и любого другого прибора, подключенного к данной 

сети). В нашем примере, он не должен быть равен 1 (это последние цифры IP адреса компьютера), 

выбираем IP4=88. 

3. Маска подсети: nAS1=255, nAS2=255, nAS3=255, nAS4=0  

4. Порт 502, необходимый для работы в приборе установлен по умолчанию. 

5. Адрес устройства  1 (если в меню прибора для настройки порта  Modbus TCP есть параметр Addr 

(адрес устройства), выбрать адрес, аналогичный установленному в меню прибора для настройки 

порта  Modbus RTU ( в нашем примере 1). 

 

На дисплее это будет выглядеть следующим образом (данные приведены на примере третьего порта 

прибора): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка сетевой карты компьютера (ОС Windows 7): 
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После запуска ModScan32 следует настроить последовательный порт, для этого необходимо зайти во 

вкладку Connection и выбрать Connect: 

 
 
В открывшемся окне заполнить параметры соединения такие же, как установлены на приборе: 

Connect Using  Remote modbus TCP Server 

IP Address  192.168.31.88 

Service Port (Номер порта)  502 

Для подтверждения выбора нажать 

ОК.
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Далее необходимо установить параметры получения данных, войдя во вкладку Setup и выбрав Data 

Definition: 

 
 
В открывшемся окне заполнить параметры получения данных: 

Scan Rate (Период опроса)  1000мс 

Modbus Data: 

Slave Address (Адрес устройства) 1 

Point Type (Функция 3 (чтение регистров)  03 Holding Registers 

Point Address (Адрес первого регистра)  6 

Length (Количество регистров)  52 

Адрес первого регистра и их количество указано в таблице адресов и может быть различно для различных 

приборов. 

Для подтверждения выбора нажать ОК. 
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Для установки формата отображения данных на дисплее в виде Float inverse войти в Setup далее 

последовательно выбрать Display Options, Floating Point, Least Significant Register First. 

 
 
В открывшемся поле показаны полученные показатели электрических параметров с 6 по 52: 

 
 


